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DUREES DE RETOUR DE FORTES PRECIPITATIONS
Episode : 30 mn — Méthode GEV Locale—Régionale

< Statistiques sur la période 1994-2023 >
FONTAINEBLEAU_SAPC (77) Indicatif : 77186002, alt : 84 m., lat : 48°24'21"N, lon : 2°40'42"E

L'échantillon des fortes pluies ayant servi a ajuster les parametres de la loi Locale-Régionale GEV :
- contient 329 valeurs maximales annuelles
— provient également des 11 stations : 77333003 (NEMOURS), 91184001 (COURDIMANCHE), 77306001 (MELUN), 91069001 (BOIGNEVILLE),
77054001 (LA_BROSSE-MX), 77207001 (GIRONVILLE), 77211001 (NANGIS), 91103001 (BRETIGNY_SAPC), 91027002 (ORLY), 94068001 (ST-
MAUR), 89380001 (SAVIGNY_CLAIRIS) situées sur un rayon de 47.5 km.
Pour ces stations, est appliqué un facteur multiplicatif dépendant de la climatologie des précipitations.

Durée de retour Hauteur estimée Intervalle de confiance a 70 %

5ans 23.4 mm 21.4 mm 25.7 mm
10 ans 28.4 mm 26.0 mm 31.4 mm
20 ans 33.5mm 30.6 mm 37.4 mm
30 ans 36.6 mm 33.4 mm 41.2 mm
50 ans 40.6 mm 37.0 mm 46.2 mm
75 ans 43.9 mm 40.0 mm 50.4 mm
100 ans 46.4 mm 42.1 mm 53.5mm

Paramétre de forme k = —0.09

Paramétre d’échelle = 5.64 Paramétre de localisation = 14.34

VALEURS MAXIMALES DE PECHANTILLON TRAITE

Station Hauteur
89380001 (SAVIGNY_CLAIRIS) 50.6 mm 19/07/2007
89380001 (SAVIGNY_CLAIRIS) 50.6 mm 19/07/2007
77054001 (LA_BROSSE-MX) 44.1 mm 25/05/2007
77054001 (LA_BROSSE-MX) 44.1 mm 25/05/2007
94068001 (ST-MAUR) 42.2 mm 06/07/2006

* Les précipitations en 30 mn sont issues de mesures de l'intensité des précipitations par pas de 6 minutes et sont décomptées sur 30 mn glissantes.
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GRAPHIQUE D’AJUSTEMENT
La droite donne la hauteur de précipitations estimée pour une durée de retour exprimée en années.
Les observations sont pointées. Lintervalle de confiance a 70 % est représenté en pointillés.
Les croix noires représentent les observations a la station et les oranges, les valeurs maximales de I'échantillon affectées du coefficient multiplicatif de leur station
d’appartenance.
.
‘s
%
+*
3
’...
*
*
*
*
-, .
*
>
-
*
*
>
5 - - - - - - - - - <
~~~
3
@ 0+ = = = = = = = = = =
c
[=
©
N—r
)
S 20+ - = = = = = = = = =
e
2 30
o L - - e e e e e m - -
©
(]
~950___________
a T
B+ = = = = = = = = = =
100+ = = = = = = = = = =
10 20 30 40
Hauteur en mm
Page 2/2

Edité le : 13/03/2025
N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations regues,
en I'état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans I'accord de METEO-FRANCE
I

Météo—France
73 avenue de Paris — 94165 SAINT MANDE
Tel : 0890 71 14 15 - Email : contactmail@meteo.fr



